22307 Le réfrigérateur DOMETIC HiPro Care A40S combine un design
élégant avec une technologie innovante, idéal pour encastrer
dans une table de nuit. Gréce a la technologie d’absorption, le
réfrigérateur est idéal pour les situations ou un refroidissement
silencieux et sans entretien est nécessaire.

Dimensions et prestations

Description générale

22307 | DOMETIC HiPro Care A40S
- Réfrigérateur encastrable completement silencieux équipé d’un systéme unique du froid par absorption.

- Le réfrigérateur ne demande presque pas d’entretien et a une longue durée de vie. -LxPxH:40,5x46 x55cm
- Le réfrigérateur est pourvu d’un systéme électronique qui maintient la température intérieure a un niveau constant - Volume brut: 33 litres
et d’un dégivrage automatique. - Poids net: 15,30 kg
- Capacité minimum du réfrigérateur: 33 litres. - Puissance: 45 watt
- Eclairage intérieur LED automatique avec détecteur de lumiere. - Consommation kWh/24h, selon ISO 15502: 0,76
- Cable spirale (400 cm) avec possibilité de fixation sur le dos. - Longueur du cable d'alimentation: 400 cm
- La porte du réfrigérateur, avec fermeture magnétique, est pourvu de balconnets de porte modulables. La porte du - Classe énergétique: G
frigo peut contenir plusieurs grandes bouteilles. - Consommation annuelle (kWh): 196
- Etageres ‘clip & click’ intérieures amovibles. - Niveau de bruit: 0 dB

- Sens d’ouverture de porte réversible (ouverture a droite ou a gauche).
- Le réfrigérateur a encore une sécurité supplémentaire qui débranche I'appareil quand la ventilation fonctionne mal y
(avant qu'il puisse y avoir des problemes). :
- Intérieur facile a rincer (sans des coins aigus)
- Nouveau design du panneau frontal et poignée incorporée. ‘ |
- La position de la poignée est accentuée a I'aide d’un accent en vert.
- Conforme aux normes HACCP.
- Fresh Food ErP 2024 Compliant : le seul mini-réfrigérateur adapté a la conservation des aliments frais. o5 56
- Delta-T 28: 4°C, température ambiante maximale de 32°C.
- Plage de température dans le réfrigérateur: 2 a 12°C.
- Capteur CUC pour un contrble constant du groupe de refroidissement.
- Fuzzy Logic pour une consommation d’énergie minimale a température constante.
- Isolation de haute qualité : consommation d’énergie de 0,76 kWh/24h (conforme a la norme ISO 15502). 17% de
consommation d’énergie en moins par rapport a la génération précédente de réfrigérateurs Minicool.
- Indicateur de température (basé sur la fréquence de clignotement d’une LED)
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